
 
 
 

Übersicht Masstabelle 
Kolben - Zylinderbohrung Motor WILLYS 4-134 

 
 
Bohrung Standard WILLYS 4-134    =    79,375mm → 3.124“ 
Umrechnung: 0.01“ → 0,254mm 

 
        Kolbenspiel:   
       .003“ – 0.076mm  (Prüfung mit 0.075mm) 
 
 
                  Ø-Kolben (Übermass)           Ø-Z ylinderbohrung  
 

• Std. (Standard)        →    79,375mm 
# 637041 
 

 
• 0.020“ (0,508mm)    →    79,883mm (3.144“) 

# 637041.020 
 

 
• 0.030“ (0,761mm)    →    80,136mm (3.154“) 

# 637041.030 
 

 
• 0.040“ (1,016mm)    →    80,391mm (3.164“) 

# 637041.040 
 

 
• 0.060“ (1,523mm)    →    80,898mm (3.184“) 

# 637041.060 
 

 
• 0.080“ (2,032mm)    →    81,407mm (3.204“) 

# 637041.080 
 
 
 
Haftungsausschluss: 
Alle Angaben ohne Gewähr. Die bereitgestellten Angaben sind rein informativ, Schreib-, Druck- und Umrechnungsfehler 
vorbehalten. Das benutzen und einhalten der gemachten Angaben erfolgt auf eigene Gefahr, sämtliche Haftungsansprüche 
werden abgelehnt. 

 
 
 
 


